GEVELMATERIALEN

) Gevels in gevelsteen, kleur "Licht grijs"

@) Gevels in crepi, kleur "Wit"

® Dorpels & dakranden in blauwe hardsteen

Dorpels & dakranden in aluminium, kleur "Donker grijs"
() Hellend dak: Zwarte platte pan

Afvoerpijpen in zink

@ Buitenschrijnwerken: Aluminium, kleur "Donker grijs”
Poorten: Metaal, kleur "Licht grijs"

Balustraden: Aluminium; kleur "Donkder grijs" H=1.00m
Balustraden: Veiligheidsglas H=1.00m

LEGENDE:

BESTAANDE MUREN /GEBOUWEN

TE SLOPEN MUREN/GEBOUWEN

GEVELSTEEN:

VOLLE BETONBLOK

DRAAGMUREN IN GEBAKKEN AARDEBLOKKEN: 14cm
THERMISCHE ONDERBREKING MET LAMBDABLOC of YTONG

FUNDERINGSBETON 250Kg/m3 of volgens studie IR
GEWAPEND BETON VOOR BALKEN/KOLOMEN /LATEIEN

RAMEN MET DUBBEL GLAS vig studie EPB

GEWELVEN + DRUKLAAG

R.W.—WATER
AFVAL WATER
WC WATER

THERMISCHE MUURISOLATIE, Type en Dikte vigs studie EPB

DAKISOLATIE: Type en Dikte vigs studie EPB
PLATTE DAKISOLATIE: Type en dikte vigs studie EPB
VT DM = VERLUCHTING DAMPKAP

BERGING HA = BERGING + HUISHOUDELIJK AFVAL
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—harde isolatie (zie EPB) '
Dakrand afw. met Alu—profiel —hellingsbeton |
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